要求仕様適合確認表（入札番号１　紫外可視近赤外分光光度計）
１　申請事業者名
	申請事業者名
	


２　納入予定機器
	製造元
	

	納入予定品名
（規格・形式）
	


３　要求仕様確認表
	項　　　目
	要求仕様
	納入機器仕様
	確認書類
	適否

	１　本体

	
	測定波長範囲
	200～3300nm以上であること
	
	
	

	
	測定種類
	吸光度、透過率、反射率の測定ができること
	
	
	

	
	測定レンジ
	6Abs以上（吸光度）であること
	
	
	

	
	光検出器
	光電子増倍管、InGaAs検出器、PbS検出器の3種を備えること
	
	
	

	
	波長分解能
	スペクトルバンド幅が0.1nm以下であること
	
	
	

	
	データ測定時間、データ処理
	紫外可視域において波長走査速度が4500nm/min以上であること。リアルタイムデータ転送、同時解析ができること
	
	
	

	
	パソコン
	OS　　：Win10 Pro以上

CPU　 ：intel Core i5（3.2GHz）以上

メモリ：4GB以上
	
	
	

	
	ディスプレイ
	サイズ：21.5型以上のワイドTFTカラー液晶
画素　：FullHD 1920×1080以上
	
	
	

	
	標準ソフトウエア
	スペクトル測定、定量測定、解析、レポート作成できること
	
	
	

	２　付属品

	
	積分球付属装置
	内径60mmφ積分球、内径150mmφスペクトラロン積分球の2種類
	
	
	

	
	透過用微小試料ホルダ
	透過率測定用
	
	
	

	
	中吊り用試料ホルダ
	吸収率測定用
	
	
	

	
	粉末試料ホルダ
	粉末試料の吸収率測定用
	
	
	

	
	フィルムホルダ
	フィルムの透過率測定用
	
	
	

	
	8度反射測定用試料台
	試料を最大100gまで固定し、8度反射測定でき
ること
	
	
	

	
	直接受光用角セルホルダ
	10mm角セル用
	
	
	

	
	窓付リアカバー
	150mmφスペクトラロン積分球取付用
	
	
	

	
	角形長吸収セルホルダ
	10～100mmの角セルを装着できること
	
	
	

	
	ソフトウエア
	カラー計算、膜厚計算が可能なこと
	
	
	

	
	作業台
	2台　1500mm（幅）×750mm（奥行）以上
	
	
	


※「確認書類」欄には、納入予定機器の仕様が記載されたカタログ、仕様書等を記載し、確認書類のコピーの該当箇所をマーカーで表示してください。
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