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6-2 旧小樽新聞社 

 

 １）構造評価及び劣化度調査結果概要 

  ・「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」に準拠し、耐震２次診断を行

った結果、ＸＹ両方向ともに各階で判定値を上回り「安全（想定する地震動に対して所

要の耐震性を確保している）」と判定された。 

ただし、現況の目視調査の結果、付属する正面入口の庇については顕著な劣化損傷が確認   

されていることから、早急な補修が必要となっている。 

 

２）部位毎の改修方針、仕様、要求水準 

a.屋根 

   ・鋼板屋根の全面塗装による補修を行う。 

b.外壁 

【石壁】 

   ・石材が著しく劣化した入口庇部分の改修は、石材の剥落防止等安全性の確保、外観の保

存の観点から合理的な工法及び材料の選定（既存材料の活用含む）を検討する。 

   ・石壁の建物正面や側面のひび割れ、欠損など劣化状況が著しい箇所は、壁体内部を調査

し安全性を優先した補修方法を検討する。 

   ・上記に関連して、建物周辺の立ち入り防護柵など、利用者等の安全確保において必要な

安全施設の設置方法についても検討する。 
 

（参考）石壁改修単価  

内 容 単 価 備 考 

外壁軟石ひび割れ補修 82.3 千円/m ５ｍ程度 

外壁軟石欠損部補修 98.7 千円/箇所 18 箇所程度 

外壁軟石表層部風化部 
はつり、補修 

109.2 千円/箇所 122 箇所程度 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

入口庇部分の大きな欠け              外壁の欠け 
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c.内壁 

  【漆喰壁・天井】 

   ・劣化部分を撤去後、本漆喰仕上げとする。 

・ひび割れ・浮きによる劣化状況が著しい箇所は、仕上げ材を撤去し下地の調査により、

下地補修の有無を確認し、補修方法を検討する。 

d.躯体 

【RC】 

 ・躯体の RC 構造は健全と確認していることから構造上の改修・補修は行わない。 

e.基礎 

   ・構造的な改修は行わず、外周部の外観補修のみとする。 
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