別記様式５０－１－３　維持管理基準等への対応状況（産業廃棄物焼却施設（ガス化改質・電気炉以外）

○　維持管理基準※１関係設備

	設備（基準）
	設備概要
	関連図面等

	 性状の分析又は計算

 （第12条の６第１号）

	
	

	 投入

 （第12条の６第２号）

	
	

	 異常時の措置

 （第12条の６第３号）

	
	

	 定期点検及び検査

 （第12条の６第４号）
 
	
	

	 飛散及び流出並びに

 悪臭の発散防止

 （第12条の６第５号）
	
	

	 清潔の保持

 （第12条の６第６号）

	
	

	 騒音及び振動の防止

 （第12条の６第７号）

	
	

	 放流水

 （第12条の６第８号）

	
	

	 点検等の記録

 （第12条の６第８号）

	
	


	 均一混合

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号イ）
	
	

	 定量供給

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ロ）
	
	

	 燃焼温度

 （第12条の７第５項第１号）

	
	

	 焼却灰の熱しゃく減量

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ニ）

	
	


	 運転開始時の措置

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ホ）
	
	

	 運転停止時の措置

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ヘ）
	
	

	 測定・記録（燃焼室）
 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ト）
	
	

	 集じん器入口温度

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号チ）
	
	

	 測定・記録（集じん器前）
 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号リ）
	
	

	 ばいじん除去

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ヌ）
	
	

	 CO濃度

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ル）
	
	

	 CO濃度測定・記録

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ヲ）
	
	

	 DXNs濃度

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ワ）
	
	

	 DXNs濃度の測定・記録

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号カ）
	
	

	 支障の防止

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ヨ）
	
	

	 飛散・流出防止（冷却水等）
 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号タ）
	
	

	 分離排出

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号レ）
	
	

	 ばいじん等の溶融

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ソ）

	
	


	 ばいじん等の焼成

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ツ）
	
	

	 ばいじん等の焼成

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ツ）
	
	

	 ばいじん等の固化等

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号ネ）
	
	

	 火災発生防止

 （第12条の７第５項柱書き
　⇒第４条の５第１項第２号フ）
	
	

	 廃油流出防止※１
 （第12条の７第５項第３号）

	
	


　※１　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」
　※２　廃油の焼却施設 又は PCB廃棄物の焼却施設 に適用
