別紙　要求仕様適合確認表（入札番号３　冷却遠心分離機）

１　申請事業者名
	申請事業者名
	



２　納入予定機器
	製造元
	

	納入予定機器名
（規格・形式）
	



３　要求仕様確認表
　　※１　この「要求仕様適合確認表」は、納入予定機器が、道作成の仕様書に記載の例示品である場合は、提出不要です。
　　※２　「納入予定機器の仕様」欄には、例示品の各項目に対応した仕様を記載してください。
※３  「確認資料」欄には、納入予定機器の仕様が記載されたカタログ又はメーカー等が発行する証明書等の要求仕様を示すことを確認できる書類の名称を記載するとともに、併せて、確認書類のコピー（確認書類コピー内の該当箇所をマーカーで表示の上）を提出してください。
※４  「適否」欄には、適又は否を記入してください。
	項　　目
	要求仕様
	備考

	１
	最高回転速度
	・22,000rpm程度
	

	
	設定温度範囲
	・-20～40℃
	

	
	加速・減速設定
	・加速9段階程度
・減速9段階程度
	

	
	外部寸法
	・W:800mm×D:800mm×H:1,000mm程度
	

	
	質量
	・300kg程度
	

	
	所要電源
	・AC200V、単相、最大30A、50/60Hz
	

	
	選定条件
	・現在まで使用していた高速冷却遠心機（日立工機製CR22）のアングルロータが使えること。
	

	２　付属品
	
	

	
	オプション等
	・スイングロータ・チューブラック（50/10ガラスチューブ×16本×4個）
・アングルロータ（15/50mL×各10本）
	


















	納入予定機器の仕様（※２）
	確認資料（※３）
	適否（※４）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　　　※　上記例示品の要求仕様に対応し、適宜、行を追加してください。
