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構造設計一級建築士氏名・印 設備設計一級建築士氏名・印
その他の設計者氏名・印　欄

意匠設計者氏名・印 構造設計者氏名・印 設備設計者氏名・印
代表となる設計者氏名・印

計画通知書に記載された設計者の記名及び押印

法適合確認用押印欄計画通知用押印欄
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技術者

主　任

技術者

主　任

技術者

担　当

担当者印

印

印 印

印 印

印 印 印

北海道建設部建築局建築整備課

　株式会社 エイト設計 設
　
計
　
図
　
名
　
称

縮
　
尺令和 ２ 年 ８ 月

一級建築士事務所　北海道知事登録（石）第５６３８号

建築設備士（大臣）登録第１８Ａ１－００４７Ｎ１号　高橋　忠明
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発電装置外形図

D10 D13D13D13D13D10 D13D13D10

･仕様書

D10＠200 縦･横共

(溶接式)
吊金具

入線穴

D13

排気出口
100A

燃料入口
RC1/2

燃料出口
RC1/2

D13

4-φ25穴

D10@200 縦･横共

(網入ｶﾞﾗｽ)
監視窓

北海道後志総合振興局保健環境部

岩内地域保健室発電機設置工事

発電設備仕様

用途 保安用発電機（消防法に基づく非常用電源設備ではない）

運転方式 自動及び手動

使用条件

湿度８５％以下

高度１０００ｍ以下

騒音値 本体より１ｍにて８５ｄＢ

起動時間 ４０秒以内

運転時間 ７２時間定格連続運転が可能なこと

構成

その他

商用電源及び発電機電源の自動切替装置含む（製造者標準）

重耐塩塗装（製造者標準）

予備品附属工具等は製造者標準

設計用標準震度１．０を満足する構造であること

保守運転を自動で実施できること

試験は、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に基づく試験を実施すること

（例　負荷試験 １００％負荷３時間、１１０％負荷３０分間）

ただし、構造上試験を実施することが困難な場合は、予め監督員と協議を行うこと

（原動機仕様）

燃料タンク別置式

自動始動停止装置・保護装置・励磁装置・主回路開閉装置・計測装置

－２０℃～４０℃

ラジエータ方式冷却方式

始動方式 電気式

使用燃料 ３号軽油

（発電機仕様）

定格容量

が同時出力可能なこと

周波数 ５０Ｈｚ

警報 単相負荷について、定格容量８０％以上で、過負荷警報を単独で出力できること

燃料低下において、単独で警報を出力できること

燃料下下限において、重故障で発電機停止とする機能を有すること

重故障一括を外部に出力する機能を有すること

その他軽故障及び重故障は製造者標準とする

　・デンヨー株式会社
　・ニシハツ株式会社
　・富士電機株式会社
　・やまびこジャパン株式会社

（取扱製造者）

※上記は参考であり、製造者を指定するものではない。

１Φ３Ｗ２００Ｖ／１００Ｖ　３０ＫＶＡ以上及び３Φ３Ｗ２００Ｖ　１０ＫＶＡ以上


