
印

１

担当者

担 当

技術者

主 任

技術者

主 任

技術者

管 理

印

印印

印印

印

印

計画通知用押印欄 法適合確認用押印欄

計画通知書に記載された設計者の記名及び押印

代表となる設計者氏名・印
設備設計者氏名・印構造設計者氏名・印意匠設計者氏名・印

その他の設計者氏名・印 欄
設備設計一級建築士氏名・印構造設計一級建築士氏名・印

北海道建設部建築局建築整備課

工事名
延面積

平成 年 月 日

調 整 者

年 月 日

共通図 整理番号

所在地

口座名

職 氏 名

索 引

番 号

面 積

調 整

図 面

番 号

構 造

建 築

番 号

年 枚ノ内 号

番 号

整 理

年 枚ノ内 号

設 計

事 務

所 名
枚ノ内 号

印

縮

尺

設

計

図

名

称

株式会社 山道設備設計事務所

管理建築士 氏名 小池 洋

２０
一級建築士事務所 北海道知事 （石） 登録第３０４９号

令和２年 ８月

発電設備仕様

９ ６

小
池

八
十
嶋

八
十
嶋

湿 度 ８５％以下

高 度 １０００ｍ以下

４０秒以内起 動 時 間

使 用 条 件

用 途

主 回 路 結 線 図

ＧＥＮ側

操作面側

１，７００

１９５ １，３１０ １９５

１５０６５

８
５

５

１
，

０
６

０

４－Ｍ１６用穴

共通台床

ＥＮＧ側

１
７

０
２

５
０

４
３

５

電線立上がり位置

１
０

２
．

５
１

０
２

．
５

１，７００

１
，

０
６

０

３９０ １，４２０

１５８

１
，

０
３

０

１
０

０

１
，

２
０

２

７６５

２，２００

３９０

９００

７６０（パッケージ）

８５５（アンカー） １，３１０

１，４００

４５ ４５

６５４６５４

入線口

裏面扉据置式

６５Ａ
排気出口

排風吸気

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

監視窓

発電機外形図 Ｓ＝１／２０

基礎及びアンカ－位置図 Ｓ＝１／２０

周囲温度 －３０℃～４０℃

充電装置へ

２７Ｒ

ＭＣＣＢ－Ｈ

ＭＣＣＢ－Ｇ１

ＴＣ

ＣＴ ５１

２３Ｗ２６Ａ

Ｅ
スヘ゜ースヒ－タ－

冷却水ヒ－タ－

３φ２００Ｖ

負 荷

Ｒ．Ｓ．Ｔ
１φ２００Ｖ

ＸＬ．ＹＬ

負荷側電源

Ａ

Ｆ

Ｖ

負荷切替器

デジタル表示

ＳＧ
ＥＮＧ

ＥＣＵ

ＡＶＲ

発電設備仕様

（参考）

（参考）

保安用発電機（消防法に基づく非常用電源設備ではない）

自動及び手動運 転 方 式

騒 音 値 本体より１ｍにて８５ｄＢ

７２時間定格連続運転が可能なこと運 転 時 間

構 成 自動始動停止装置・保護装置・励磁装置・主回路開閉装置・計測装置

そ の 他 標準塗装

予備品付属工具等は製造者標準

設計用標準震度１．０を満足する構造であること

保守運転を自動で実施できること

（エンジン仕様）

定 格 出 力 ３９．３ ｋＷ以上

冷 却 方 式 ラジエータ方式

始 動 方 式 電気式

使 用 燃 料 特３号軽油

（発電機仕様）

定 格 容 量

周 波 数

警 報

３φ２００Ｖ３７．５ｋＶＡ

５０Ｈｚ

定格容量８０％以上で過負荷警報を単独で出力できること

燃料下限において重故障で発電機停止させる機能を有すること

重故障一括を外部に出力する機能を有すること

その他の軽故障及び重故障は製造者標準とする

北海道上川総合振興局保健環境部
名寄地域保健室発電機設置工事




